SPRITZPLAN ZUR ROSTSCHUTZBEHANDLUNG

Nach Reparatur oder Ersatz wvon
Karosserieteilen sind die Seiten 4-9
des Spritzplans anwendbar.

Fiir eine komplette Rostschutz-
behandlung sind die Seiten 10 und
I I des Spritzplans maBgebend.

Der Spritzplan =zur Rostschutz-
pbehandlung ist in Verbindung it
Volvos  Rostschutzausriistung  zu
benutzen, siehe auch ,Werkstatts-
katalog, Buch 5".

Das erschienene Spritzplan-Heft
soll am Regal hangen, in dem
Spritzpistole und Rostschutzmittel
aufbewahrt werden.
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Flissige Rostschutzmittel

Es sind 5 flussige Rostschutzmittel in Gebrauch:

Rostschutzmittel

Dunn (penetrierend)
Dick (versiegelnd)
Unterbodenasphait
Steinschlagschutz

Losungsmittel

Farbtupfen am
Dosendeckel

Griin
Rot
Schwarz
Blau

Weiss

und Spritzdiisen

Einstellung, Spritzpistole
2

3
4
4

1

HINWEIS!

Im Spritzplan wird nur die Kennfarbe am Dosendeckel angegeben.

Nachfolgend aufgefuhrte Sinnbilder geben an, welches Rostschutz-
mittel und welche Spritzdiisen zu benutzen sind.

Drei verschiedene Spritzdisen stehen zur Auswahl:

Spritzdise

Fir Rost-

schutzmittel

Gebogen, breit

Grin
Rot

Griin
Rot

Schwarz

Blau
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Gebrauchsanleitung fur Spritzpistole

— Die zu behandelnde Fldche nach Moglichkeit sau-
bern.

Die zu behandelnde Flache, wenn feucht, trocknen
lassen.

— Kontrollieren, dal? Rostschutzmittel und zu behan-
delnde Flache Zimmertemperatur angenommen
haben.

— Spritzpistole gem. Abb. fiillen. Zuerst am Ring des
Sicherheitsventils ziehen, um evtl. eingeschlosse-
nen Restdruck aus der Spritzpistole zu evakuieren.
Neben dem Saugstutzen ein Luftloch in den Kunst-
stoffdeckel stechen.

— Produktwéhler an der Spritzpistole fur bestimmte
Rostschutzmittel einstellen:

Pos. Rostschutzmittel

1 Losungsmittel (zum Reinigen der Pistole)
2 Ddnn {grin)

3 Dick (rot)

4 Unterbodenasphalt (schwarz)

4 Steinschlagschutz (blau)

— Betriebsdruck einstellen. Empfohlen werden Spritz-
driicke van 700 kPa (7 bar) — normal bzw. 1000 kPa
(10 bar) — maximal.

— Beim Spritzen muss der Abzieher ganz eingedrickt
werden. Wird er nur teilweise gedrlckt, dann
stromt nur Luft durch die Pistole — diese Betriebs-
stellung wird zum Reinigen der Spritzdlse benutzt.

— Spritzen mit Rundstrahl-Schlauchdlse (360%):
Schlauch ganz in den Hohlraum einfiihren, dann
langsam zurlickziehen, wéhrend gespritzt wird.

Spritzen mit Winkeldise (gebogen): Die Dlse stets
30-40 cm von der Spritzflache entfernt halten (nicht
beim Ausspritzen von Hohlraumen). Dabei grund-
satzlich mit Verlangerungsschlauch arbeiten.

Spritzpistole mit Loésungsmittel — Ersatzteil-Nr.
1161 300-7 — reinigen.

Hinweis! Nach dem Verspritzen von Steinschlag-
schutzmasse soll die Dise mit Wasser gereinigt
werden.
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Vor Gebrauch bitte durchlesen!

HAUPTREGELN

Alle Rostschutzmittel sollen nach der Lackierung, aber vor Wiederanbau von bei-
spielsweise Verkleidungsteilen, Lampen usw. verspritzt/angelegt werden.

Wenn u.a. Rostschutzmittel auch Steinschlagschutz angelegt werden soll, ist dieses
Mittel vor allen anderen Mitteln im ersten Durchgang zu verspritzen. Spritzer von
grunem, rotem oder blauem Rostschutzmittel verschlechtern das Haftvermogen fir
den Steinschlagschutz.

Es ist sehr wichtig, daB das Rostschutzmittel solche Stellen bedeckt, wo beim
Schweillen die Oberflachenschutzschicht durchgebrannt worden ist.

Dinnes (griin) und dickes (rot) Rostschutzmittel sollen immer zusammen verwendet
werden. Zuerst GRUN, dann nach 10 Minuten ROT spritzen.

Unter Steinschlagschutz (blau) und Unterbodenasphalt (schwarz) miissen blechrei-
ne Flachen zunachst mit Schweissgrundierung vorbehandelt werden.

Spritzplan

(Nach Reparatur oder Ersatz von Blechteilen).

143004

= AbflulBbohrung

Reparaturstellen volldeckend bespriihen. Abschliefend nachpru-
fen, dal3 alle AbfluBBlocher frei sind.

Unterboden



V' N Datum Produkt | Abt. Gruppe Nr. Seite 5
OLVO Mai 86 700 8 81 6 von M

ﬁwischen dufieren Radkasten und
Kotfligel spritzen. B

Vorderkotfliigel + aufRerer
Radkasten

Seitl. Frontblech

fur Spulflissigkeitsbehalter

Vam
Kofferraum
aus spritzen.

Kofferraum
aus spritzen.

Innenseite durch
Lécher im Tar-
schweller bespruhen.

142123

7—‘-,—:. |}',' ‘;‘
i,

Durch vorh. Einspritzlocher zuerst
den inneren, dann den duleren
Hohlraum ausspritzen.

&

Hinterkotflagel
Ausserer hint. Radkasten
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Durch Locher auf der
Innenseite des
Turschwellers spritzen

Durch Locher im
Radkasten spritzen,
und zwar beiderseits

Tirschweller von der A-Saule

i

“k‘\?’

In Aussteifungs-
Kofferraumdeckel hoimespritze?,

In Trager- - :‘3\\\]/
hohlraum ,“;}/

Spritzduse zwischen
Dachblech und Dach-
schweller einfuhren

Dachschweller

In Aussteifungs-
holme spritzen

Motorhaube

Turkasten
aus-
spritzen
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A-Saule

Ein Stiick Pappe
Uber das Einspritz-
loch halten, damit
benachbarte Teile
nicht beschmiert

B-Saule

C-Saule
D-Séule

Bei abgebauter
Seitenverkleidung
durch Beltftungs-
schacht spritzen,

Seitenwandstiitze,
Unterteil

Aullenseite der Saule
mit besprihen

D-Saule, Unterteil

142125
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Zusatzanleitung fuar 5tur. Ausf.

///2

;“:Q{Q\“ o

Dachtrager tiiber Hecktiir

! aus sowie mittig in
5 l Aussteifung spritzen

v
A

Innenseite Hecktir
besprihen

Hecktir

¥abal

Seitenwandgerippe hinten 3
unter der Seitenscheibe
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Produkt
700

Abt.

Zusatzanleitung fur 780

spritzen

= Zwischen Kotfligel und
’7ﬂ auBeren Radkasten

Vorderkotfliigel + aulRerer Radkasten

B-Saule

Seitenwandgerippe hinten unter
der Seitenscheibe

142122
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Spritzplan fur komplette Rostschutzbehandlung
(nicht nach Reparaturfillen)
AW AV

Durch die

Seitenwandstiitze Liftungs-
bohrung im
Tarschweller
spritzen

Zuerst den
inneren, dann
den aulieren
Holraum
ausspritzen

\ -
\ ‘

TurschloRsaule (B-Saule), % Radkasten

hint. Seitenwandteil

-|u
= All

Turschweller
142157
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Trager der Bodengruppe

-~

=

142004

= AbfluBloch

Die Rader abbauen und Scheibenbremsen mit Kunststoffbeuteln
abdecken. Unterboden volldeckend bespritzen, aber nicht Kihler,
Auspuffanlage, Gelenkwelle und Getriebe.

Nachtraglich prifen, dal3 alle AbfluRlocher frei sind.

Unterboden

142156




